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BLOQUEO DE DIFERENCIAL
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Las fichas técnicas han sido verificadas al momento de su publicación. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan con fines ilustrativos.



• Bolsas de aire para conductor y pasajero
• Cinturones de seguridad (2) de 3 puntos con 

pretensores
• Sistema de frenos ABS con EBD y BA
• Frenos delanteros: discos ventilados de 16"
• Frenos traseros: tambor de 15"

• Aire acondicionado manual
• Asientos de tela tipo butaca ajustables en 6 posiciones
• Volante forrado en uretano con ajuste de altura
• Apoyabrazos de tela en las puertas
• Visera para conductor y pasajero
• Ventanas eléctricas con apertura de un solo toque
• Cierre central con sensor de velocidad y sistema de 

apertura
• Apertura de puertas de emergencia por colisión
• Radio AM/FM CD + Bluetooth + MP3 con 2 altavoces
• 2 portavasos y 2 portabotellas de 1.5 L para los 

• ocupantes
• Parrilla frontal y defensa delantera en color negro
• Defensa trasera de dos pasos en color negro
• Retrovisores y maniguetas exteriores en color negro
• Puerta de vagón con maniguetas al color del vehículo
• Cobertor de vagón
• Guardabarros delanteros y traseros
• Limpia parabrisas intermitente
• Rines de acero con llantas Yokohama 205R16C
• Llanta de repuesto de 16" con rin de acero

MOTOR Y SUSPENSIÓN

SEGURIDAD Y CONFORT

INTERIOR Y EXTERIOR

GENERALES

• Largo: 5,325 mm
• Ancho: 1,810 mm
• Altura del piso: 1,770 mm (aprox.)
• Distancia entre ejes: 3,125 mm

TQL5008

• Motor 1.9L Common-Rail
• Bomba de inyección de combustible controlada 

electrónicamente con intercooler y turbocompresor
• Potencia máxima: 150 PS @ 3,600 rpm
• Torque máximo: 350 Nm @ 1,800–2,600 rpm
• Transmisión manual de 6 velocidades
• Sistema de doble tracción activada por perilla

• Bloqueo de diferencial
• Dirección asistida hidráulicamente
• Suspensión delantera: doble horquilla con resorte 

helicoidal
• Suspensión trasera: hojas de muelles
• Tanque de combustible: 76 L

• Placa protectora contra impactos para transfer y 
transmisión

• Profundidad de vadeo: 800 mm
• Marco de seguridad para vidrio trasero
• Herramientas: gato, llave, alicate y destornillador

• Largo del vagón: 2,330 mm
• Ancho del vagón: 1,590 mm
• Capacidad: 2 pasajeros

Las fichas técnicas han sido verificadas al momento de su publicación. Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
Las imágenes se presentan con fines ilustrativos.



A TÚ ESTILO, DESCUBRE LOS COLORES DEL NUEVO ISUZU D-MAX

465mm

1,590mm

2,345mm
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ONYX BLACK BIARRITZ BLUE

OBSIDIAN GRAY SPLASH WHITE

MERCURY SILVER RED SPINEL



WWW.ISUZUPANAMA.COM.PA
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COLÓN

VILLA LUCRE
VÍA ISRAEL
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DAVID

PLAZA PORRAS
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